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(57) Abstract 

According to the invention, one or several preferred call numbers (SN0, SNl...Snx) are defined and managed for the mobile subscribers. 
A target call number dialed is compared with the preferred call numbers (SNO, SN1 ...Snx) defined for the mobile subscriber. When the target 
call number matches a preferred call number, the call rates (AMOU) are determined by a pricing device (BC) in the mobile communications 
network, differing from the ordinary price rates. The preferred call numbers (SNO, SNl...Snx) can be stored in a mobile station (MS) or in 
the network. By individually determining his or her preferred call numbers, the mobile subscriber basically has the possibility of choosing 
and defining specific call targets, which are priced differently than ordinary calls, for instance, on the basis of a more favorable price rate. 
This enhances the flexibility of mobile subscribers and network providers in terms of call pricing. 



(57) Zusammenfassung 

GemaB dem Gegenstand der Erfindung werden fur die mobilen Teilnehmer jeweils eine oder mehrere Vorzugs-Rufnummern 
(SNO, SN1 ...Snx) definiert und verwaltet, eine mit dem Anruf gewahlte Ziel-Rufhummer mit den fur den mobilen Teilnehmer 
definierten Vorzugs-Rufnummern (SNO, SN1 ...Snx) verglichen und bei Identitat der Ziel-Rufhummer mit einer Vorzugs-Rufnummer 
die AnrufgebOhren (AMOU) von einer Vergebuhrungseinrichtung (BC) im Mobilfunknetz abweichend von der Ublichen Vergebiihrung 
ermittelL Die Speicherung der Vorzugs-Rufnummern (SNO, SN1 ...Snx) kann mobilstationsseitig in einer Mobilstation (MS) oder 
netzseitig erfolgen. Durch die teilnehmerindividuelle Festlegung von Vorzugs-Rufnummern hat grundsatzlich jeder mobile Teilnehmer 
die Moglichkeit, bestimmte Anrufziele auszuwahlen und zu defmieren, die anders vergebuhrt werden als die sonstigen Anrufe - z.B. - 
durch einen gunstigeren Gebuhrentarif. Damit erhoht sich die Flexibility der mobilen Teilnehmer und der Netzbetreiber in Bezug auf die 
Tarifierung der Anrufe. 
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Beschreibung 

Mobil -Kommunikationssyst em zur Vergebuhrung von Anrufen und 
Mobilstation 

5 

Die Erfindung betrifft ein Mobil -Koramunikat ions system zur 
Vergebuhrung von Anrufen in einem Mobilf unknetz mit einer aus 
Funkzellen aufgebauten zellularen Netzstruktur gemafc dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie eine Mobilstation ge- 
10 ma£ dem Oberbegriff des Patentanspruchs 19. 

Bekanntlich haben Mobilf unknetze, wie beispielsweise die nach 
dem GSM- Standard (Global System for Mobile Communication) , 
eine zellulare Netzstruktur, bestehend aus einer Mehrzahl von 

15 Funkzellen als kleinste Funkversorgungsbereiche . Dabei konnen 
mehrere Funkzellen zu Auf enthaltsgebieten zusammengef asst 
sein, deren Grofie vom Netzbetreiber abhangig von den durch 
Verkehrsdichte und -fluss, Bevolkerungsdichte und Teilnehmer- 
mobilitat gestellten Anf orderungen auch unterschiedlich fest- 

20 legbar ist. Der Netzbetreiber gibt eine Funknetzplanung vor, 
die Struktur, Anordnung und Anzahl der Funkzellen und Aufent- 
haltsgebiete enthalt. Des weiteren ist bekannt, dass ein Mo- 
bilf unknetz mit zellularer Netzstruktur funktechnische Ein- 
richtungen zum Senden/ Empfangen von Signalisierungs- und/ 

25 oder Nutzinf ormationen zu/ von den Mobilstationen sowie ver- 
mittlungstechnische Einrichtungen zum Durchschalten von Si- 
gnalisierungs- und/oder Nutzverbindungen aufweist. Speicher- 
einrichtungen im Mobilf unknetz enthalten die Teilnehmerdaten 
der registrierten mobilen Teilnehmer, die Anrufe absetzen und 

30 entgegennehmen wollen. Zur Ermittlung der jeweiligen Anrufge- 
buhr fur einen Anruf ist zumindest eine Vergebuhrungseinrich- 
tung im Mobilf unknetz angeordnet, die anruf bezogene Datensat- 
ze - beispielsweise des A-Teilnehmers (anrufender Teilnehmer) 
und des B-Teilnehmers (angerufener Teilnehmer) - aufzeichnet 

35 und abhangig von diesen Datensatzen die Anruf gebuhr berech- 
net . Im Zeichen der wachsenden Anzahl derecfulierter Kommuni- 
kationsnetze, einer hoheren Mobilitatsnachf rage und sinkenden 
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Preisen fur Telekommunikationsleistungen sowie hohen Kosten 
zur Bereitstellung der letzten Meile fur einen Festnetzan- 
schluss eines leitungsgebundenen Teilnehmers ist es wun- 
schenswert, auch in einem Mobil -Kommunikat ions system eine fur 
den mobilen Teilnehmer flexiblere Gebuhrenstruktur zur Verge- 
buhrung der Anrufe zu haben. Dies wxirde eine hohere Bereit- 
schaft der leitungsgebundenen Teilnehmer, die in der Regel 
geringere Gebuhren gegenuber den mobilen Teilnehmern haben, 
zum Wechsel in die mobile Kommunikat ion nach sich Ziehen. 



Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Mobil-Kommu- 
nikationssystem zu schaffen, durch das die Vergebuhrung von 
Anrufen im Mobilf unknetz besser an die Bediirfnisse und Wun- 
sche der mobilen Teilnehmer in Bezug auf eine flexiblere Ge- 
15 buhrenstruktur angepasst werden kann. Daruber hinaus ist eine 
Mobil station anzugeben, die die flexiblere Gebuhrenstruktur 
unterstutzt . 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 
20 hinsichtlich des Mobil -Kommunikat ionssystems gelost . Weiter- 
bildungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen angege- 
ben. Eine Mobilstation zur Unterstutzung der erf indungsgema- 
Een Vergebiihrung ist im Patent anspruch 18 angegeben. 

25 GemaS dem Gegenstand der Erfindung werden fur die mobilen 

Teilnehmer jeweils eine Oder mehrere Vorzugs-Ruf nummern defi- 
niert und verwaltet, eine mit dem Anruf gewahlte Ziel-Ruf- 
nummer mit den fur den mobilen Teilnehmer def inierten Vor- 
zugs-Ruf nummern verglichen und bei Identitat der Ziel-Ruf- 

30 nummer mit einer Vorzugs-Ruf nummer die Anruf gebuhren von der 
Vergebuhrungseinrichtung abweichend von der ublichen Verge- 
buhrung ermittelt. Durch die teilnehmerindividuelle Festle- 
gung von Vorzugs-Ruf nummern hat grundsatzlich jeder mobile 
Teilnehmer die Mdglichkeit, bestimmte Anruf ziele auszuwahlen 

35 und zu definieren, die anders vergebiihrt werden als die son- 
stigen Anrufe - z.B. durch einen gunstigeren Gebuhrentarif . 
Damit erhoht sich die Flexibilitat der mobilen Teilnehmer und 
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der Netzbetreiber in Bezug auf die Tarifierung der Anrufe. 
Daruber hinaus bewirkt die Erfindung eine hohere Bereitschaft 
der Teilnehmer zum Wechsel in die mobile Kommunikation. Die 
Netzbetreiber und Diensteanbieter konnen durch die Vorzugs- 
5 Rufnummern den mobilen Teilnehmern mehr Flexibilitat bei der 
Gebuhrenstruktur anbieten und damit zu einer gestaffelten Ge- 
biihrenstruktur kommen. 

GemaS alternativer Weiterbildungen der Erfindung werden die 
10 Vorzugs- Rufnummern entweder mobilstationsseitig Oder netzsei- 
tig gespeichert. Netzseitig kann zwischen der Speicherung der 
Vorzugs -Rufnummern als Teilnehmerdaten in zumindest einer 
Teilnehmerdatenbasis des Mobilf unknetzes und der Speicherung 
in zumindest einer Teilnehmerdatenbasis einer Dienstesteue- 
15 rungsstelle eines Intelligenten Netzes unterschieden werden. 
Die mobilstationsseitige Speicherung hat den Vorteil, daS der 
mobile Teilnehmer selbst - z.B. uber eine Teilnehmerselbst- 
eingabe - die Vorzugs -Rufnummern verandem, hinzufugen, 16- 
schen und abrufen kann. Bei der netzseitigen Speicherung wer- 
20 den die Vorzugs -Rufnummern vom Betreiber des Mobilf unknetzes 
Oder vom Betreiber des Intelligenten Netzes verwaltet und ge- 
steuert . Auch uber eine Teilnehmerselbsteingabe lassen sich 
die netzseitig gespeicherten Vorzugs -Rufnummern beeinf lussen. 

2 5 Als besonders vorteilhaft hat sich erwiesen, die Vorzugs - 

Rufnummern mobilstationsseitig in dem Teilnehmeridentitatsmo- 
dul (SIM) zu speichern. Dabei wird ein Speichereintrag vor- 
zugsweise aus der Vorzugs -Rufnummer und zumindest einem zuge- 
horigen Anrufziel gebildet . Im einfachsten Fall besteht die 

30 Vorzugs -Rufnummer aus der mit dem Anruf gewahlten Ziel-Ruf- 
nummer, der eine Steuerinf ormation zur Kennzeichnung, daS es 
sich um eine Vorzugs -Rufnummer handelt, zugeordnet wird. 

Von Vorteil ist es auch, wenn der Speichereintrag einen Kurz- 
35 code zur Kennzeichnung der Vorzugs -Rufnummer sowie den Namen 
des angerufenen Teilnehmers als Anrufziel aufweist, was quasi 
einem Telefonbuch in der Mobilstation entspricht. 
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Das Mobilfunknetz wird iiber das Vorliegen einer Vorzugs- 
Ruf nummer informiert, indem- zusammen mit der Ziel-Ruf nummer 
eine entsprechende Information von der Mobilstation zum Mo- 
5 bilfunknetz signalisiert wird, das auf Grund der empfangenen 
Inf ormationen eine teilnehmerindividuelle Vergebuhrung des 
Anrufs veranlaSt. 

Von Vorteil fur den mobilen Teilnehmer ist es, wenn Informa- 
10 tionen, die zumindest auf die teilnehmerindividuelle Verge- 
biihrung des Anrufs hinweisen, vom Mobilfunknetz bereitge- 
stellt, zur Mobilstation signalisiert und von der Mobilstati- 
on dem mobilen Teilnehmer angezeigt werden. 

15 Die Vorzugs-Ruf nummern konnen auch gemaS einer anderen Wei- 
terbildung der Erfindung netzseitig in der Vergebuhrungsein- 
richtung gespeichert und erst bei Verknupfung der Datensatze 
zum Ermitteln der Anruf gebiihr das Vorliegen einer Vorzugs- 
Rufnutnmer berucksichtigt werden. 

20 

Die Mobilstation zur Unterstiitzung der flexiblen Vergebuhrung 
weist Mittel auf, durch die fur die mobilen Teilnehmer je- 
weils eine oder mehrere Vorzugs-Ruf nummern def iniert und ver- 
waltet, eine mit dem Anruf gewahlte Ziel-Ruf nummer mit den 

25 fur den mobilen Teilnehmer definierten Vorzugs-Ruf nummern 
verglichen und bei Identitat der Ziel-Ruf nummer mit einer 
Vorzugs-Ruf nummer eine Information zur Kennzeichnung des Vor- 
liegens einer Vorzugs-Ruf nummer zusammen mit der Ziel-Ruf- 
nummer zum Mobilfunknetz signalisiert werden, sodafi netzsei- 

3 0 tig auf Grund der empfangenen Inf ormationen die Anruf gebuhren 
von der Vergebuhrungseinrichtung abweichend von der ublichen 
Vergebuhrung ermittelt werden. 

Einzelheiten der Erfindung werden in Ausfuhrungsbeispielen, 
35 die, in der Zeichnung dargestellt sind, naher erlautert. Im 
einzelnen zeigen 
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Figuren 1 und 2 Blockschaltbilder eines Mobil -Kommunikat ions - 

systems mit Mobilstationen und mit Netzein- 
richtungen eines Mobilf unknetzes zur Verge- 
buhrung von Anrufen mobiler Teilnehmer bei 
5 Verwendung von mobilstationsseitig gespei- 

cherten Vorzugs-Ruf nummern, 

Figur 3 das Blockschaltbild des Mobil -Kommunikat ions - 

systems zur Vergebuhrung von Anrufen bei 
10 netzseitiger Speicherung der Vorzugs- 

Ruf nummern in einer Teilnehmerdatenbasis , 

Figur 4 das Blockschaltbild des Mobil-Kommunikations- 

systems zur Vergebuhrung von Anrufen bei 
15 netzseitiger Speicherung der Vorzugs- 

:: Ruf nummern in einer Dienstesteuerungss telle, 

Figur 5 das Blockschaltbild des Mobil -Kommunikat ions - 

systems zur Vergebuhrung von Anrufen bei 
20 netzseitiger Speicherung der Vorzugs- 

Ruf nummern in einer Nachverarbeitungseinheit 
der Vergebuhrungseinrichtung, und 

Figur 6 die Signalisierung von der Mobilstation oder 

25 dem Netzbetreiber fur einen Zugriff zu den 

den mobilstationsseitig oder netzseitig ge- 
speicherten Vorzugs-Ruf nummern. 

Figur 1 zeigt das Blockschaltbild eines Mobil -Kommunikat ions - 
30 systems mit Mobilstationen MS und MS* und Netzeinrichtungen 
eines Mobilf unknetzes fur eine Vergebuhrung von Anrufen, die 
von den die Mobilstationen MS und MS* betatigenden mobilen 
Teilnehmern gesendet und empfangen werden konnen. Die beiden 
Mobilstationen MS und MS* mobiler Teilnehmer sind uber eine 
35 Funkschnittstelle mit den Einrichtungen des Mobilf unknetzes 
drahtlos verbunden. Dabei weist das Mobilf unknetz - z.B. ein 
Mobilfunknetz nach dem GSM-Standard - an der Funkschnittstel- 
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le ein f unktechnisches Teilsystem BSS auf, das uber Basis- 
Sende-Empf angsstationen in den einzelnen Funkzellen des zel- 
lular strukturierten Mobilf unknetzes sowie uber Basisstati- 
onssteuerungen, die mit den Empf angsstationen verbunden sind, 
5 verf ugt . Die Empf angsstationen dienen zum Senden/Empf angen 
von Signal is ierungsinf ormationen bzw. Nutzinf ormationen, die 
zwischen den Mobilstationen und dem Netz drahtlos uber Funk- 
signale ausgetauscht werden. Die Basisstationssteuerungen 
libernehmen die steuerungstechnischen Funktionen fur die Funk- 
10 tibertragung, so beispielsweise die Zuordnung von Ubertra- 

gungskanalen, in denen die Signal is ierungsinf ormationen und 
/oder die Nutzinf ormationen enthalten sind. Grundsatzlich ist 
die Erfindung aber auch auf andere Mobil -Kommunikationssy- 
steme, die abweichend vom GSM-Standard arbeiten, anwendbar, 

15 

An das f unktechnische Teilsystem BSS ist ein vermittlungs- 
technisches Teilsystem angeschlossen, das ublicherweise meh- 
rere vermittlungstechnische Einrichtungen - z.B. die Mobil - 
vermittlungsstellen MSC - zum Durchschalten der Signalisie- 

2 0 rungsverbindungen und/oder der Nutzverbindungen zu/von den 
Mobilstationen aufweist. Im vermittlungstechnischen Teilsy- 
stem sind weiterhin Speichereinrichtungen - wie beispielswei- 
se zumindest ein Heimatregister sowie ein oder mehrere Besu- 
cherregister - zum Speichern der Teilnehmerdaten der im Mo- 

25 bilfunknetz registrierten mobilen Teilnehmer angeordnet . Die 
Teilnehmerdaten eines mobilen Teilnehmers sind dabei in dem 
fur ihn zustandigen Heimatregister fur die Dauer seiner Regi- 
strierung im Netz permanent eingetragen, wahrend die Teilneh- 
merdaten des mobilen Teilnehmers in einem Besucherregister 

30 ftir die Dauer seines Aufenthalts im Zustandigeitsbereich ei- 
ner zugehorigen Mobilvermittlungsstelle MSC nur vorubergehend 
eingetragen sind. An die Mobilvermittlungsstelle MSC ist im 
vorliegenden Beispiel eine Zugangs -Mobilvermittlungsstelle 
GMSC angeschlossen, die die Verbindung an der Schnittstelle 

35 vom Mobilf unknetz zu einem anderen Kommunikationsnetz - z.B. 
dem offentlichen leitungsgebundenen Fernsprechnetz PSTN oder 
einem anderen Mobilf unknetz P-LMN - bildet . Es sei angenommen, 
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da£ die Mobilvermittlungsstelle MSC fur die Anrufe, von denen 
die Mobilstationen MS und MS* betroffen sind, zustandig ist. 
Das Anrufziel (angerufener B-Teilnehmer ) liege auSerdem in 
einem anderen Netz, sodaS die Anruf verbindung von der Mobil - 
5 vermittlungsstelle MSC zur Zugangs-Mobilvermittlungsstelle 
GMSC und von dort in das andere Netz f uhrt . 

Mit jeder Mobilvermittlungsstelle MSC ist eine Vergebiihrungs- 
einrichtung BC verbunden, die anruf bezogene Datensatze des 

10 anruf enden A-Teilnehmers - hier des mobilen Teilnehmers, der 
die Mobilstation MS betatigt - und des angeruf enen B-Teilneh- 
mers aufzeichnet und die jeweilige Anruf gebuhr durch Verknup- 
fung der A-seitigen und B-seitigen Datensatze (Call Data Re- 
cords) unter Beriicksichtigung eines bestimmten Anruftarifs 

15 ermittelt . Dabei weist die jeweilige Mobilvermittlungsstelle 
MSC zumindest eine Verzonungs/Vergebuhrungstabelle zum Bewer- 
ten der Anruf gebiihren fur ein online-Ubertragen und Anzeigen 
d er Gebuhren an der Mobilstation MS, MS* auf uns stellt damit 
ein funktionales Abbild der Vergebuhrungseinrichtung BC in 

20 Bezug auf die online -Vergebuhrung dar. Mit der Vergebuhrungs- 
einrichtung BC steht eine Verwaltungseinrichtung CCC (Custo- 
mer Care Center) in Verbindung, die einerseits die Vergebuh- 
rungseinrichtung BC verwaltet und andererseits Eingaben von 
einem Netzbetreiber OP Oder einem Diensteanbieter SP uber ei- 

25 ne gesonderte Schnittstelle empf angt . Der Netzbetreiber OP 
oder Diensteanbieter SP hat auch Zugriff zur Vergebuhrungs- 
einrichtung BC, urn ubliche wie spezielle Anruf tarife imple- 
ment ieren, andern oder ersetzen zu konnen. 

30 In den Mobilstationen MS und MS* werden fur den jeweiligen 
mobilen Teilnehmer eine oder mehrere Vorzugs-Ruf nummern SNO, 
SN1 und Sny, Snx definiert und verwaltet. Sie sind vorzugs- 
weise im Teilnehmeridentitatsmodul SIM gespeichert und konnen 
mit jeder vom A-Teilnehmer gewahlten Ziel-Ruf nummer des B- 

35 Teilnehmer s auf Identitat verglichen werden. Sinn und Zweck 
des Vergleichs ist das Erkennen, ob eine Vorzugs-Ruf nummer 
vorliegt, anhand der die netzseitige Vergebuhrung des Anruf s 
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abweichend von der ublichen Vergebuhrung erfolgt. Eine we- 
sentliche Mafinahme des Netzes besteht beispielsweise darin, 
fur alle Vorzugs-Ruf nummern einen niedrigeren Anruftarif zur 
Vergebuhrung heranzuziehen. Ein weitere Staff elung der Tarife 
5 fur einen ausgewahlten Teil der Vorzugs-Ruf nummern durch das 
Mobilfunknetz, d.h. im wesent lichen durch die Vergebuhrungs- 
einrichtung BC, ist ebenfalls moglich. Der mobile Teilnehmer 
erhalt somit die Moglichkeit, einen Satz von Ziel -Ruf nummern 
(von B-Teilnehmern) als Vorzugs-Ruf nummern festzulegen, die 

10 einer anderen, d.h. auch besonderen Gebuhrenstruktur netzsei- 
tig unterzogen werden. Die Verwaltung der Vorzugs-Ruf nummern 
- Andern, Hinzufugen, Loschen, Abfragen - kann im einfachsten 
Fall durch eine Teilnehmerselbsteingabe (Subscriber Control- 
led Input) des mobilen Teilnehmers bewirkt werden, die gege- 

15 benenfalls gebuhrenpf lichtig ist. Auch die optische / akusti- 
sche Anzeige zumindest einer Information, dafi es sich urn eine 
teilnehmerindividuelle Vergebuhrung handelt, und/oder der ari- 
fallenden Anruf gebiihren ist gegeben, da das Mobilfunknetz 
entsprechende Signalisierungsinf ormationen zur Mobilstation 

2 0 lauf end aussendet . 

Im vorliegenden Beispiel sind in jeder Mobilstation MS und 
MS* jeweils zwei Eintrage in einer Nummernliste PNL und PNL* 
(Prefered Number List) angelegt. Jeder Eintrag weist zumin- 
25 dest eine Vorzugs-Ruf nummer und ein zugehoriges Anruf ziel 
auf . Die Vorzugs-Ruf nummer besteht im einfachsten Fall aus 
der Ziel -Ruf nummer, der eine Keimung, daS es sich bei der 
Ziel -Ruf nummer um eine Vorzugs-Ruf nummer handelt, zugeordnet 
ist. Diese Keimung ist das fur alle Ruf nummern einheitlich 

3 0 verwendbare Zeichen PNM (Prefered Number Mark), das beim De- 

finieren gesetzt und beim Loschen wieder ruckgesetzt wird. 
Somit besteht der erste Eintrag in der Nummernliste PNL der 
Mobilstation MS aus der Ziel -Ruf nummer SNO, dem zugehorigem 
Anruf ziel DSTA und der Keimung PNM. Der zweite Eintrag weist 
35 die Ziel -Ruf nummer SN1 mit zugehorigem Anruf ziel DSTB als 

Vorzugs-Ruf nummer aus, da ebenfalls die Kennung PNM gesetzt 
ist. Jeder Speichereintrag kann auch einen Kurzcode zur Kenn- 
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zeichnung der Vorzugs-Ruf nutnmern SNO, SNl sowie den Namen des 
angerufenen Teilnehmers als Anrufziel DSTA, DSTB enthalten, 
sodaS die Da ten ahnlich einem Telefonbuch mobilstationsseitig 
abrufbar sind. In gleicher Weise existiert in der Mobilstati- 
5 on MS* eine Nummernliste PNL* , deren erster Eintrag die Vor- 
zugs-Ruf nummer SNy mit zugehorigem Anrufziel DSTy und Kennung 
PNM enthalt und deren zweiter Eintrag die Vorzugs-Ruf nummer 
SNx mit zugehorigem Anrufziel DSTx und Kennung PNM umfasst. 

10 Es sei angenommen, da£ der mobile Teilnehmer, der die Mobil - 
station MS bedient, den abgehenden Anruf initiiert und die 
Ziel-Ruf nummer des angerufenen B-Teilnehmers - der ebenfalls 
ein mobiler Teilnehmer, aber auch ein leitungsgebundener 
Teilnehmer sein kann - wahlt. Ergibt der Vergleich eine Uber- 

15 einstimmung der gewahlten Rufnummer mit einer der gespeicher- 
ten Vorzugs- Rufnummer SNO und SNl, so erfolgt eine teilneh- 
merindividuelle Vergebuhrung des Anruf s durch die Vergebuh- 
rungseinrichtung BC. Im vorliegenden Beispiel wahlt der mobi- 
le Teilnehmer die Rufnummer SNO, die eine der Vorzugs-Ruf num- 

20 mem darstellt. Die Mobilstation MS - stellvertretend fur al- 
le Mobilstationen - weist eine Steuerungs- und Verwaltungs- 
einheit ADM zum Definieren und Verwalten der Vorzugs-Ruf num- 
mern SNO, SNl fur die mobilen Teilnehmer auf . Daruber hinaus 
verftigt sie liber Vergleichsmittel COM zum Vergleich der mit 

25 dem Anruf gewahlten Ziel-Ruf nummer mit den fur den mobilen 
Teilnehmer definierten und aus dem SIM-Modul ausgelesenen 
Vorzugs -Rufnummern SNO, SNl. Dadurch, da£ Identitat der Ziel- 
Ruf nummer SNO mit einer der beiden Vorzugs-Ruf nummer SNO, SNl 
gegeben ist, sendet die Mobilstation MS durch ihre Empfangs/ 

30 Sendeeinheit TRX die Rufnummer SNO zusammen mit der Kennung 

PNM in einer Signalisierungsnachricht uber das Funkteil system 
BSS zu der zustandigen Mobilvermittlungsstelle MSC aus, die 
an der eintref f enden Kennung PNM das Vorliegen einer Vorzugs- 
Ruf nummer abliest. Sie signalisiert der Vergebuhrungseinrich- 

3-5 tung BC, daS eine von der ublichen Art- abweichende Vergebuh- 
rung dieses Anruf s erfolgen soil. Die abweichende Behandlung 
besteht in der Berucksichtigung beispielsweise eines geringe- 
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ren Gebuhrentarif s PTAR (Prefered Tarif ) in der Vergebiih- 
rungseinrichtung BC und in der Mobilvermittlungsstelle MSG - 
zur online -Vergebuhrung - , wahrend arisonsten die Berechnung 
der Gebiihr anhand der aufgezeichneten Datensatze bekannterma- 
5 Sen durchgefuhrt wird. 

Eine Anruf verbindung wird auf Grund der Ziel-Ruf nummer, die 
das Anruf ziel DSTA festlegt, von der Mobilvermittlungsstelle 
MSC zur Zugangs Mobilvermittlungsstelle GMSC aufgebaut, da es 

10 sich bei dem B-Teilnehmer urn einen Teilnehmer des anderen 
. Kotnmunikationsnetzes PLMN/PSTN handelt. SchlieSlich ergibt 
sich nach Ende des Anruf s eine gesamte Anruf gebiihr AMOU, die 
dem mobilen Teilnehmer in Rechnung gestellt wird. Die Verge- 
buhrungseinrichtung BC signalisiert der Mobil vermittlungs- 

15 stelle MSC bereits vorab - d.h. gegebenenf alls vor dem Zu- 

standekommen der Verbindung oder kurze Zeit spater - den ge- 
sonderten Gebuhrentarif PTAR oder zumindest eine Information, 
die einen Hinweis auf die Vor zugs -Vergebuhrung enthalt, zu- 
riick. Von der Mobilvermittlungsstelle MSC werden Informatio- 

20 nen AOC (Advice of Charge) bezuglich der Vergebuhrung uber 

das Funkteil system BSS zu der Mobilstation MS f ortlaufend ge- 
meldet, die aus den eintref f enden Inf ormationen • die Gebiihren- 
summe errechnet und dem Teilnehmer vorzugsweise optisch im 
Display anzeigt. Eine Rucks ignalisierung vom Netz zur Mobil- 

25 station, daS eine Vor zugs -Behandlung bezuglich der Vergebuh- 
rung vorliegt, ist ebenfalls moglich. Dabei bietet es sich 
an, die Kennung PNM zur Bestatigung zuruckzusenden. 

Im Unterschied zu FIG 1 zeigt die FIG 2 die Signalisierung 
30 der Inf ormationen zwischen der Mobilstation MS* und dem Mo- 
bilfunknetz, da der Anruf von einem mobilen Teilnehmer, der 
die Mobilstation MS* bedient, initiiert wurde. Die Ziel- 
Ruf nummer ist die Vorzugs-Ruf nummer SNx, die mit der Kennung 
PNM in Richtung Netz ausgesendet wj_rd. Die Mobilvermittlungs- 
35 stelle MSC regis triert die Kennung und weist die Vergebuh- 
rungseinrichtung BC darauf hin, einen Vorzugs -Gebuhrentarif 
PTAR* zur Ermittlung der Anruf gebuhr zu benutzen. Mit der ge- 
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wahlten Rufnutnmer ist eine Anruf verbindung zum Anrufziel DSTx 
auf zubauen, das im vorliegenden Beispiel zu einem mobilen B- 
Teilnehmer gehort und ±n einem Zustandigkeitsbereich einer 
anderen Mobilvermittlungsstelle MSC* desselben Mobilf unknet- 
5 zes liegt. Eine Rucksignalisierung der Inf ormationen AOC kann 
in Analogie zum Beispiel der FIG 1 ebenfalls zwischen Netz 
und Mobilstation MS* erfolgen, sodaS der mobile Teilnehmer 
uber die gesonderte Tarifierung seines Anrufs informiert 
wird. 

10 

Alternativ zu den Darstellungen in den FIG 1 und 2 zeigt die 
FIG 3 eine Moglichkeit der netzseitigen Speicherung der Nura- 
mernlisten PNL und PNL* fur die Mobilstationen MS und MS* . 
Der Speicherort ist eine Teilnehmerdatenbasis - vorzugsweise 

15 das Heimatregister HLR Oder ein Besucherregister VLR - im Mo- 
bilfunknetz. Die Eintrage fur die mobilen Teilnehmer sind 
dieselben wie in FIG 1 und FIG 2, d.h. die Ziel-Ruf nummern 
SNO, SN1 und SNy, SNx sind als Vorzugs-Ruf nummern anhand der 
jeweils gesetzten Kennung PNM deklariert. Dabei kann auf die 

2 0 Speicherung der Kennung PNM verzichtet werden, wenn alle als 
Vorzugs-Ruf nummern deklarierten Ziel-Ruf nummern SNO, SN1 und 
SNy, SNx in einer eigenen Tabelle enthalten sind. Eine Spei- 
cherung der Anruf ziele DSTA . . . DSTx, die auf die Namen der an- 
gerufenen Teilnehmer deuten, ist optional auch netzseitig 

25 moglich. Zieht man das Beispiel von FIG 1 heran, wird die 

uber die Mobilstation MS eingegebene Ziel-Ruf nummer SNO des 
B-Teilnehmers zur Mobilvermittlungsstelle MSC signalisiert . 
Diese fragt die Teilnehmerdaten des anrufenden A-Teilnehmers 
auf das Vorliegen einer mit der Ziel-Ruf nummer identischen 

30 Vorzugs-Ruf nummer ab und empfangt entweder vom Heimatregister 
HLR oder vom zugehorigen Besucherregister VLR eine entspre- 
chende Antwortnachricht . Da im Beispiel die Ziel-Ruf nummer 
SNO als Vorzugs-Ruf nummer definiert und netzseitig gespei- 
chert wurde, kann die Mobilvermittlungsstelle MSC die Verge - 

35 buhrungseinrichtung BC instruieren, den Vorzugs-Gebuhrentarif 
PTAR zur Ermittlung der Anru f gebuhr zu verwenden. Mit der ge- 
wahlten Ruf nummer wird die Anruf verbindung zum Anrufziel DSTA 
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des leitungsgebundenen Teilnehmers aufgebaut, das im vorlie- 
genden Beispiel im Zustandigkeitsbereich des anderen Netzes 
liegt. Eine Rucksignalisierung der Informationen AOC kann in 
Analogie zum Beispiel der FIG 1 ebenfalls zwischen Netz und 
5 Mobil station MS erfolgen, sodafi der mobile Teilnehmer zumin- 
dest uber die gesonderte Tarifierung seines Anrufs oder zu- 
satzlich iiber die anfallenden Gebuhren informiert wird. 

Die in der oder den Teilnehmerdatenbasen netzseitig gespei- 
10 cherten Nummernlisten PNL und PNL* konnen entweder vom mobi- 
len Teilnehmer iiber die Teilnehmerselbsteingabe oder vom 
Netzbetreiber OP bzw. Diensteanbieter SP uber eine gesonderte 
Schnittstelle zur Vergebiihrungseinrichtung BC bzw. zur Ver- 
waltungseinrichtung CCC vezrwaltet und gesteuert - d.h. auch 
15 geandert, erganzt, geloscht oder abgefragt - werden. 

Im Unterschied zu FIG 3 zeigt die FIG 4 das Blockschaltbild 
eines Mobil -Kommunikat ions systems , bei dem eine alternative 
Moglichkeit der netzseitigen Speicherung der Nummernlisten 

20 PNL und PNL* fur die Mobilstationen MS und MS* in einer Dien- 
stesteuerungss telle SCP (Service Control Point) eines Intel - 
ligenten Netzes (IN) besteht . Damit laSt sich die flexible 
Gebuhrenstruktur durch Definition und Verwaltung der Vorzugs- 
Rufnummern auch unter Einbindung der IN-Funktion erreichen, 

25 die fur die Ausfiihrung intelligenter Netzf unktionen unabhan- 
gig von der Netzstruktur des Mobilf unknetzes sorgt. Der Spei- 
cherort ist eine Teilnehmerdatenbasis IND in der Dienste- 
steuerungsstelle SCP. Die Eintrage fur die mobilen Teilnehmer 
sind dieselben wie in FIG 3, d.h, die Ziel-Ruf nummern SNO, 

30 SN1 und SNy, SNx sind als Vorzugs - Ruf nummern anhand der je- 

weils gesetzten Kennung PNM deklariert oder als solche in ei- 
ner Vorzugs -Ruf nummern -Tabelle gespeichert . Eine Speicherung 
der Anrufziele DSTA. . .DSTx, die auf die Namen der angerufenen 
Teilnehmer deuten, ist optional auch netzseitig vorzuziehen. 

35 - 

Zieht man das Beispiel von FIG 3 heran, wird die uber die Mo- 
bil station MS eingegebene Ziel-Ruf nummer SNO des B-Teilneh- 
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mers zur Mobilvermittlungsstelle MSC signalisiert (1) . Diese , 
verzweigt im Anrufaufbau zur Dienstesteuerungsstelle SCP und 
fragt die Teilnehmerdatenbasis IND auf das Vorliegen einer 
mit der Ziel -Ruf nummer identischen Vorzugs-Ruf nummer ab (2) . 
5 Dabei enthalt die Dienstesteuerungsstelle SCP ein funktiona- 
les Abbild der Vergebuhrungseinrichtung BC in Bezug auf die 
online -Vergebiihrung des Anrufs - analog zur Beschreibung zu 
FIG 1 und FIG 2. Als Ruckantwort empfangt die Mobilvermitt- 
lungsstelle MSC eine Nachricht, die ihr bestatigt, da£ die 
10 Ziel -Ruf nummer SNO als Vorzugs-Ruf nummer definiert und netz- 
seitig gespeichert wurde (3) . Daraufhin veranlaEt die Mobil- 
vermittlungsstelle MSC, daB die Vergebuhrungseinrichtung BC 
den Vorzugs-Gebuhrentarif PTAR zur Ermittlung der Anrufgebiihr 
berucksichtigt (4) . Mit der empfangenen Ziel -Ruf nummer SNO 
15 wird die Anruf verbindung von der Mobilvermittlungsstelle MSC 
zum Anrufziel DSTA des leitungsgebundenen Teilnehmers aufge- 
baut, das im vorliegenden Beispiel im Zustandigkeitsbereich 
des anderen Netzes liegt. Die Vergebuhrungseinrichtung BC 
sendet zumindest die Inf ormationen uber den gesonderten Ge- 
2 0 buhrentarif PTAR zur Mobilvermittlungsstelle MSC zuruck (5) . 
Eine Rucks ignalisierung der Inf ormationen AOC einschlieElich 
der Indikation - z.B. bestehend aus der Kennung PNM - , daS 
eine Vorzugs-Behandlung vorliegt, erfolgt in Analogie zum 
Beispiel der FIG 3 ebenfalls zwischen Netz und Mobilstation 
25 MS, sodaE der mobile Teilnehmer zumindest uber die gesonderte 
Tarifierung seines Anrufs oder zusatzlich uber die anfallen- 
den Gebuhren informiert wird. 

Die in der Teilnehmerdatenbasis IND des intelligenten Netz- 
knotens SCP netzseitig gespeicherten Nummernlisten PNL und 
PNL* konnen entweder vom mobilen Teilnehmer uber die Teilneh- 
merselbsteingabe oder vom Netzbetreiber OP des IN-Netzes bzw. 
von dem Diensteanbieter SP intelligenter Dienste (durch ein 
entsprechendes intelligentes Peripheriegerat) uber eine ge- 
sonderte Schnittstelle zur Vergebuhrungseinrichtung BC bzw. 
zur Verwaltungseinrichtung CCC verwaltet und gesteuert - d.h. 
auch geandert, erganzt, geloscht oder abgefragt - werden. 



30 



35 



BNSDOCID: <WO. 



.9909763A1J_> 



WO 99/09763 



PCT/DE98/0240J ^ 



14 

Uber die Teilnehmerselbsteingabe konnen die Teilnehmerlisten 
PNL, PNL* vom mobilen Teilnehmer beeinflufit werden. 

Das Blockschaltbild gemaE FIG 5 zeigt eine weitere Alternati- 
5 ve zur netzseitigen Speicherung der Nummernlisten PNL und 
PNL* fur die Mobilstationen MS und MS* . Der Speicherort ist 
eine Datenbasis BCD der Vergebuhrungseinrichtung BC. Der An- 
ruf des A-Teilnehmers uber die Mobilstation MS wird als ge- 
wohnlicher abgehender Anruf behandelt, d.h. die gewahlte 

10 Ziel-Ruf nummer SNO wird zum Netz signalisiert und von der Mo- 
bilvermittlungsstelle MSC ausgewertet . Erst in der Vergebuh- 
rungseinrichtung BC wird anhand der in der Datenbasis BCD ge- 
speicherten Nummernlisten einschlieSlich der Vorzugs-Ruf num- 
mern entschieden, ob eine abweichende Anruf behandlung durch- 

15 zufuhren ist, Ein Vergleich der gespeicherten Ziel-Ruf nummern 
in der oder den Listen PNL, PNL* mit der signalisierten Ruf- 
nummer ergibt das positive Resultat, sodafi wegen der vorlie- 
genden Vorzugs-Ruf nutnmer SNO der andere Gebuhrentarif PTAR 
zur Ermittlung der gesamten Anruf gebuhr AMOU verwendet wird. 

2 0 Auf Grund der empfangenen Ziel-Ruf nummer SNO wird die Anruf - 

verbindung von der Mobilvermittlungsstelle MSC zum Anruf ziel 
DSTA des leitungsgebundenen Teilnehmers auf gebaut . Die wah- 
rend einer Nachverarbeitung ausgelesenen, in der Vergebuh- 
rungseinrichtung BC netzseitig gespeicherten Nummernlisten 
25 PNL und PNL* konnen vom Netzbetreiber OP bzw. Diensteanbieter 
SP uber eine gesonderte Schnittstelle zur Vergebuhrungsein- 
richtung BC verwaltet und gesteuert - d.h. auch geandert, er- 
ganzt, geloscht oder abgefragt - werden. Uber die Teilnehmer- 
selbsteingabe konnen die Teilnehmerlisten PNL, PNL* vom mobi- 

3 0 len Teilnehmer beeinflufit werden. 

FIG 6 zeigt den Nachrichtenf luS zur Beeinf lussung der Num- 
mernliste PNL - stellvertretend auch fur die Nummemliste 
PNL* - einerseits von Seiten der Mobilstationen MS und MS* 
35 durch den mobilen Teilnehmer selbst und andererseits von Sei- 
ten des Netzbetreibers OP bzw. Diensteanbieters SP. Liegen 
die Vorzugs-Ruf nummern im Teilnehmeridentitatsmodul SIM, ini- 
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tiiert der Teilnehmer eine Teilnehmerselbsteingabe SCI, wah- 
rend netzseitig Befehle COM vom Netzbetreiber OP bzw. Dien- 
steanbieter SP initiiert werden. Unabhangig, von welcher Ein- 
richtung die Steuerung der gespeicherten Inf ormationen in der 
5 Nummernliste erfolgt, enthalten die Teilnehmerselbsteingabe 
SCI und die Befehle COM eine Nachricht „ create w zum Definie- 
ren/ Einrichten der Vorzugs-Ruf nummern, eine Nachricht 
„delete w zum Lochen der Vorzugs-Ruf nummern, eine Nachricht 
„modify w zum Verandern der Vorzugs-Ruf nummern oder eine Nach- 

10 richt „ interrogate w zum Abfragen einzelner oder aller Vor- 
zugs-Ruf nummern, Auf Grund der mobilstationsseitig oder netz- 
seitig empfangenen Steuernachrichten wird die Kennung PNM ge- 
setzt/riickgesetzt , z.B. fur die Vorzugs-Ruf nummern SNO, SNl 
oder eine neue Vorzugs-Ruf nummer Snz, gegebenenf alls mit dem 

15 zugehorigen Anrufziel DSTz , zur bestehenden Liste PNL hinzu- 
gefugt. Fur den Fall der Verwaltung und Steuerung durch den 
Teilnehmer selbst kann die Aktion auch eine netzseitig ermit- 
telte Gebuhrenrechnung w Bill w zur Folge haben. 
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Patentanspruche 

1. Mobil -Kommunikationssystem zur Vergebuhrung von Anrufen, 
die von Mobilstationen (MS, MS* ) mobiler Teilnehmer gesendet 
und empfangen werden konnen, in einem Mobil funknetz mit einer 

5 aus Funkzellen aufgebauten zellularer Netzstruktur, das auf- 
weist 

- f unktechnische Einrichtungen (BSS) zum Senden/Empf angen 
von Signalisierungs- und/oder Nutzinf ormationen zu/von den 
Mobilstationen (MS, MS*), 

10 - vermittlungstechnische Einrichtungen (MSC) zum Durch- 

schalten von Signalisierungs- und/oder Nutzverbindungen 

- Speichereinrichtungen zum Speichern von Teilnehmerdaten 
der mobilen Teilnehmer, 

- eine Vergebuhrungseinrichtung (BC) zum Auf zeichnen von 

15 anrufbezogenen Datensatzen und zum Ermitteln der jeweiligen 

Anrufgebuhr abhangig von den Datensatzen, 
dadurch gekennzeichnet, 

- daS fur die mobilen Teilnehmer jeweils eine oder mehrere 
Vorzugs-Rufnummern (SN0 # SN1 ... SNx) definiert und verwaltet 

20 werden, 

- daS eine mit dem Anruf gewahlte Ziel-Ruf nutnmer mit den fur 
den mobilen Teilnehmer definierten Vorzugs-Rufnummern (SNO, 
SNl . . . SNx) verglichen wird, und 

- da£ bei Identitat der Ziel-Ruf nummer mit einer Vorzugs- 

25 Ruf nummer (SNO, SNl . . . SNx) die Anruf gebuhren (AMOU) von der 
Vergebuhrungseinrichtung (BC) abweichend von der ublichen 
Vergebuhrung ermittelt werden. 

2. Mobil -Kommunikationssyst em nach Anspruch 1, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Vorzugs-Rufnummern (SNO, SNl . . . SNx) mobilstations- 
seitig gespeichert werden. 

3. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 2, 
35 dadurch gekennzeichnet, 
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da£ die Vorzugs-Ruf nummern (SNO, SN1 ... SNx) in der Mobil- 
station (MS , MS* ) Oder in einem Teilnehmeridentitatsmodul 
(SIM) der Mobilstation (MS , MS*) gespeichert werden. 

5 4. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS ein Speichereintrag zumindest aus der Vorzugs-Ruf nummer 
(SNO, SN1 . . . SNx) und einem zugehorigen Anruf ziel (DSTA, 
DSTB . . . DSTx) gebildet wird. 

10 

5. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SN1 . . . Snx) aus der Ziel- 
Ruf nummer besteht, der eine Steuerinf ormation (PNM) zur Kenn- 
15 zeichnung, da£ es sich urn eine Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SNl 
. . . Snx) handelt, zugeordnet wird. 

6. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

2 0 daS der Speichereintrag einen Kurzcode zur Kennzeichnung der 
Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SNl . . . Snx) sowie den Namen des an- 
gerufenen Teilnehmers als Anruf ziel (DSTA, DSTB . . . DSTx) 
enthalt. 

25 7. Mobil -Kommunikationssystem nach einem der Anspruche 2 bis 
6, 

dadurch gekennzeichnet, 
daS zusammen mit der Ziel -Ruf nummer eine Information (PNM) 
zur Kennzeichnung des Vorliegens einer Vorzugs-Ruf nummer 
30 (SNO, SNl ... Snx) von der Mobilstation (MS) zum Mobilfunk- 
netz signalisiert wird, in dem auf Grund der empfangenen In- 
formationen eine teilnehmerindividuelle Vergebuhrung des An- 
ruf s veranlaSt wird. 

35 8. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 
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daS Informationen (AOC) , die zumindest auf die teilnehmerin- 
dividuelle Vergebuhrung des Anrufs hinweisen, vom Mobilf unk- 
netz bereitgestellt , zur Mobilstation (MS, MS* ) signalisiert 
und von der Mobilstation (MS , MS* ) dem mobilen Teilnehmer an- 
5 gezeigt werden. 

9. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 7 Oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Information (PNM) zur Kennzeichnung des Vorliegens 
10 einer Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SN1 . . . Snx) zur Mobilstation 
(MS, MS*) signalisiert und angezeigt wird. 

10. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 daS die Vorzugs -Ruf nuramern (SNO, SN1 . . . SNx) netzseitig ge- 
spei chert werden. 

11. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 daS die Vorzugs - Ruf nummern (SNO, SN1 ... SNx) in zumindest 

einer Teilnehmerdatenbasis (HLR, VLR) des Mobilf unknetzes als 
Teilnehmerdaten fur deii jeweiligen Teilnehmer gespeichert 
werden . 

25 12. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 
da£ die Vorzugs -Ruf nummern (SNO, SN1 ... SNx) in zumindest 
einer Teilnehmerdatenbasis (IND) einer Dienstesteuerungsstel- 
le (SGP) eines Intelligenten Netzes fur den jeweiligen Teil- 

30 nehmer gespeichert werden. 

13. Mobil -Kommunikationssystem nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die als Teilnehmerdaten eingetragenen Vorzugs -Ruf nummern 
35 (SNO, SN1 ... SNx) vom Netzbetreiber (OP) des Mobilf unknetzes 
oder die in der Dienstesteuerungsstelle (SCP) gespeicherten 
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Vorzugs-Rufnummern <SN0, SN1 ... SNx) vom Netzbetreiber (OP) 
des Intelligenten Netzes verwaltet werden. 

14. Mobil -Kommunikat ions system nach einem der Anspruche 10 
5 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, 

da£ die Vorzugs-Rufnummern (SNO, SN1 ... SNx) von der Mobil- 
station (MS, MS* ) uber eine Teilnehmerselbsteingabe (SCI) des 
Teilnehmers verwaltet werden. 

10 

15. Mobil -Kommunikat ions system nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daE die Teilnehmerselbsteingabe (SCI) zur Verwaltung der Vor- 
zugs-Rufnummern (SNO, SN1 ... Snx) dem Teilnehmer gesondert 
15 vergebiihrt wird. 

16. Mobil -Kommunikat ions system nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Vorzugs-Rufnummern (SNO, SN1 . .. SNx) netzseitig in 
20 der Vergebuhrungseinrichtung (BC) gespeichert und erst bei 

Verknupfung der Datensatze zum Ermitteln der Anrufgebuhr das 
Vorliegen einer Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SN1 ... SNx) beruck- 
sichtigt werden. 

25 17. Mobil- Kommunikat ionssys tern nach einem der Anspruche 10 
bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS die Vorzugs-Rufnummern (SNO, SN1 ... SNx) liber Signali- 
sierungsnachrichten, die ein Hinzufugen neuer Vorzugs-Ruf - 
30 nummem, ein Entfernen gespeicherter Vorzugs-Rufnummern, ein 
Modif izieren gespeicherter Vorzugs-Rufnummern und/oder ein 
Abfragen der gespeicherten Vorzugs-Rufnummern bewirken, ver- 
waltet werden. 

35 18. Mobilstation (MS, MS*) zum Senden und Empfangen von Anru- 
fen mobiler Teilnehmer eines aus Punkzellen aufgebauten Mo- 
bilfunketzes mit zellularer Netzstruktur , das aufweist 
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- funktechnische Einrichtungen (BSS) zum Senden/Empf angen 
von Signalisierungs- und/oder Nutzinf ormationen zu/von den 
Mobilstationen (MS) , 

- vermittlungstechnische Einrichtungen (MSC) zum Durch- 
5 schalten von Signalisierungs- und/oder Nutzverbindungen 

- Speichereinrichtungen zum Speichern von Teilnehmerdaten 
der mobilen Teilnehmer, 

- eine Vergebiihrungseinrichtung (BC) zum Auf zeichnen von 
anruf bezogenen Datensatzen und zum Ermitteln der jeweiligen 
10 Anruf gebuhr abhangig von den Datensatzen, 

dadurch gekennzeichnet, 

- dag sie Mittel (ADM) zum Definieren und Verwalten jeweils 
einer oder mehrerer Vorzugs-Ruf nummern (SNO, SN1 ... SNx) fur 
die mobilen Teilnehmer aufweist, 

15 - daE sie Mittel (COM) zum Vergleich einer mit dem Anruf ge- 
wahlten Ziel-Ruf nummer mit den fur den mobilen Teilnehmer de- 
finierten Vorzugs-Ruf nummern (SNO, SN1 . . . SNx) aufweist, urid 

- daS sie Mittel (TRX) aufweist, die bei Identitat der Ziel- 
Ruf nummer mit einer Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SNl . . . SNx) eine 

20 Information zur Kennzeichnung des Vorliegens einer Vorzugs- 
Ruf nummer (SNO, SNl . . . Snx) zusammen mit der Ziel-Ruf nummer 
zum Mobilf unknetz signalisiert , in dem auf Grund der empfan- 
genen Inf ormationen die Anruf gebuhren (AMOU) von der Verge- 
buhrungseinrichtung (BC) abweichend von der ublichen Verge- 

25 buhrung ermittelt werden. 

19. Mobilstation nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

da6 die Vorzugs-Ruf nummern (SNO, SNl ... SNx) in der Mobil- 
3 0 station (MS, MS* ) oder in einem Teilnehmeridentitatsmodul 
(SIM) der Mobilstation (MS) gespeichert sind. 

20. Mobilstation nach Anspruch 18 oder 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

35 daS ein Speichereintrag aus der Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SNl 
. . . SNx) und zumindest einem zugehorigen Anruf ziel (DSTA, 
DSTB ... DSTx) gebildet ist. 
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21. Mobilstation nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ die Vorzugs-Ruf nutnmer (SNO, SN1 ... Snx) aus der Ziel- 
Rufnunimer besteht, der eine Steuerinf ormation (PNM) zur Kenn- 
zeichnung, daS es sich urn eine Vorzugs-Ruf nummer (SNO , SN1 
... Snx) handel't, zugeordnet ist. 

22. Mobilstation nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ der Speichereintrag einen Kurzcode zur Kennzeichnung der 
Vorzugs-Ruf nummer (SNO, SN1 ... Snx) sowie den Namen des an- 
gerufenen Teilnehmers als Anruf ziel (DSTA, DSTB . . . DSTx) 
enthalt . 

23. Mobilstation nach einem der Anspriiche 18 bis 22 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daS zusammen mit der Ziel -Ruf nummer eine Information (PNM) 
zur Kennzeichnung des Vorliegens einer Vorzugs-Ruf nutnmer 
(SNO, SN1 ... Snx) von der Mobilstation (MS, MS*) zum Mobil- 
funknetz signalisiert wird, in dem auf Grund der empfangenen 
Inf ormationen eine teilnehmerindividuelle Vergebuhrung des 
Anruf s veranlafit wird. 

24. Mobilstation nach einem der Anspriiche 18 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS Informationen (AOC, PNM) , die zumindest auf die teilneh- 
merindividuelle Vergebuhrung des Anruf s hinweisen, vom Mobil - 
funknetz empfangen und von der Mobilstation (MS, MS*) uber 
optische und/oder akustische Mittel angezeigt und/oder mitge- 
teilt werden. 
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